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附件12（模板）
QW1500围油栏操作手册

1.操作技术数据

1.1围油栏

每条围油栏长度               100 M

标准宽度                     1.5 M
气室长度                     2.9 M
充气宽度                     1.2 M
每条围油栏气室数量           30个
水上高度                     0.5 M
水下高度                     0.7 M
气室最高压力                 6 KPa

有效工作浪高                 2 M

配重链重量                   14.5 KG/M
1.2动力站

   动力站尺寸(长宽高)          1330×800×1070 MM
   动力站重量                  600kg

   缸数                        3个

   功率                        35 KW
最大转速                    2800 RPM
   电瓶                        12 V
柴油油箱容量                25 L

液压油油箱容量              70 L

1.3 FGC充吸气机技术数据

外形尺寸(长宽高)       900×800×850 MM
总重量                 120 KG
    柴油机型号             178FE

功率                   4 KW
风机型号               Mk8
    最大风量               750 M3/H
最大风压               6100 Pa
2.设备布置
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2.1围油栏集装箱、动力站、充气机的排放可参考下图：
设备排布图
2.2设备排布应满足以下要求

2.2.1第一个集装箱前门应对着甲板边缘（船尾）或码头边缘，其间距离3～6m，便于展开1—2个气室段的围油栏(见上图)。
2.2.2第二个集装箱最好应放在第一个集装箱后边，中心线对齐。集装箱间距离至少可使箱门打开。第一个集装箱的后门要打开，便于后面集装箱的围油栏从第一个集装箱中通过。三个或三个以上集装箱围油栏的布放和回收以此类推。
2.2.3动力站和充气机应位于第一集装箱的侧前方（在集装箱液压马达侧），便于操作时即能观察到各集装箱内的围油栏，又能观察围油栏向水中布放的情况。

2.2.4集装箱用钢丝绳和紧绳器拉紧固定，防止回收围油栏时水流对围油栏的作用力将集装箱拉入水中。下图为一种固定方法。在船上，集装箱门和其他设备也要固定好。
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2.3液压管线连接

2.3.1用随机带的液压管线将动力站和集装箱的液压接口连接起来。
2.3.2布放时动力站先和最靠甲板或码头边缘的第一个集装箱进行液压连接；回收时，动力站先和第二个集装箱液压连接。
3.设备启动前检查
3.1检查机油油位。

拔出带机油尺的塞子，手持其垂直放置并目测（正常油位应不少于油尺标识的1/2）。

3.2检查柴油油位（目测柴油油箱油位计不少于油箱的2/3）。

3.3检查液压油油位（目测液压油油箱油位计不少于油箱的2/3）。

3.4检查充气机是否处于待运行状态，充气管和充气头是否接好。
3.5再检查液压管连接是否正确。
3.6准备好拖头、连接杆、阀盖、阀盖扳手及其它工具。

4.设备启动操作步骤

4.1检查所有液压控制杆在空挡位置。

4.2向下调整油门拉杆在2/3位置。

4.3合上主电源。

4.4将启动钥匙向右转动一档，冷却风机转动，检查风机运转情况。

4.5按下旁通按钮，向右转动启动钥匙（到ON的位置）约5秒钟,待发动机启动后，松开旁通按钮。

5.设备运行操作步骤

5.1连接围油栏头部拖头。

5.1.1操纵动力站将第一个集装箱的围油栏一端放下，使其头部铰链接头平放在甲板上。
5.1.2将一个拖头拖绳展开，拖绳头部系上浮漂。

5.1.3拖头和围油栏的铰链接头对接好。

5.1.4用连接销穿过相互对接的铰链接头和拖头的孔，使二者连接起来，连接销的环位于围油栏气室侧。围油栏配重链与拖头体用卸扣直接连接并且拉紧（见下图）；连接销用卸扣连在拖头端部的孔上，防止连接销在水中脱落。
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5.1.5操纵动力站，放下围油栏同时用人工拖拉围油栏，使1—2个未充气的围油栏气室段平铺在集装箱和甲板边缘之间的甲板上。

5.2 充气和布放
5.2.1
充气操作（充气操作需2人）。

5.2.1.1将充气管一端连到充气机的排出口上，另一端接上充气头。
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5.2.1.2启动充气机，一名操作者将充气头旋在围油栏的气阀座上给气室充气。

5.2.1.3 在该气室充满气后，将充气头旋出气阀座。另一名操作者用阀盖扳手（见下图）将带密封垫的阀盖旋在阀座上，使气室密封。
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5.2.1.4将平铺在甲板或地面上的气室全部充满气。气室内气压不要太高，气室刚充满气即可，避免减小围油栏乘波性和增长布放时间。
5.2.2围油栏下水

5.2.2.1先将拖头的浮漂及拖绳放下水，然后操纵动力站放下围油栏，同时用人工拖动围油栏，将充好气一到两个气室放入水面，并继续将未充气的围油栏放下平铺在甲板上。

5.2.2.2拖动围油栏时，在围油栏气室一侧，可用围油栏阀盖扳手的勾，插入撑杆座孔内，手握扳手拖动围油栏；在围油栏配重链一侧，操作者可手握链条拖动围油栏（见下图）。
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当水中有一定长度围油栏后，布放船逆流慢速行驶所产生水流的拖力可将围油栏拉下水，就不需人工拖拉围油栏了。
5.2.2.3水中有围油栏后也可用拖船（例如从岸上布放时）将围油栏拉下水，但一定注意切勿使围油栏受很大拉力。
5.3 两个集装箱围油栏的连接
5.3.1当第一个集装箱围油栏全部从卷绕辊上放下后，继续使卷绕绳放下，直到末端铰链接头放到甲板上。

5.3.2用一根固定绳和卸扣将围油栏端部的配重链拉在集装箱框架上或其它系固点。注意：固定绳要直接连接到围油栏的配重链上。

5.3.3继续放下卷绕绳，使围油栏被固定绳拉紧，卷绕绳松驰。再将卷绕绳与围油栏末端的铰链接头脱离。

5.3.4 将第一集装箱上的液压胶管换接到第二个集装箱上。
5.3.5用2根绳系在第二个集装箱围油栏的端部，并将2根绳在第1集装箱卷绕辊和前导辊的上方穿过第一个集装箱。

5.3.6操纵动力站使后面集装箱的围油栏卷开，用人工将围油栏端部通过第一集装箱卷辊和滚轮的上方放到甲板上，直到二个铰链接头可相接。
5.3.7用连接销将两个铰链接头连在一起。可用手锤帮助连接销插入两个铰链接头之中。
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两节围油栏下面的配重链用卸扣直接连接并且拉紧(见上图)，这样围油栏工作时，围油栏承受的拉力直接在配重链之间传递，而铰链接头和围油栏之间是松弛连接。
5.3.8操纵动力站稍微回卷一下围油栏，使连好的围油栏拉紧，固定绳松弛，将固定绳和围油栏脱开。
5.3.9继续给围油栏充气和布放围油栏。

5.4 连接尾拖头
5.4.1当第二个集装箱的围油栏离开卷绕棍，铰链接头落到甲板上后，用固定绳通过卸扣将围油栏尾部的配重链固定在集装箱框架上或其它系固点。继续放下卷绕绳，使卷绕绳松弛，将卷绕绳和围油栏尾部脱开。

5.4.2用连接销将尾拖头连在围油栏尾部的铰链接头上。配重链要与拖头体直接连接并且拉紧；连接销要用卸扣与拖头体连接，防止连接销脱落。

5.4.3将拖头的部分拖绳在第二个集装箱的卷绕辊上缠绕几圈，操纵动力站使卷绕辊回卷，拉紧拖绳，使固定绳松弛，将固定绳与围油栏脱开。
5.4.4将围油栏拖绳的一端与浮标脱开连接，从船外穿过船上吊车一侧船舷的护缆孔系到绞缆桩上。从岸上布放围油栏时没有此步骤。拖船需在水面上拾起浮标和拖绳拖带围油栏。
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5.4.5慢慢松开围油栏拖绳，使围油栏全部下水。用绞缆桩拖带围油栏。
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5.4.6从岸上布放围油栏时，待围油栏和拖头全部下水后，拖船拾起浮标和拖绳拖带围油栏。
5.5围油栏拖带
5.5.1围油栏拖带必须用拖头。直线拖带围油栏相对水流的最大速度为8节，“U”形或“J”形拖带相对水流的最大速度为3节。“J”形拖带围油栏时，撇油器应放在“J”形底部，并且也应靠近主船后甲板以便设备的操作。所以主船的拖带点应靠前，利用靠前的系(绞)缆桩拖带围油栏。
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5.5.2“J”形拖带围油栏时，为不使溢油从主船船舷和围油栏间泄漏，应使围油栏端头贴近船舷。拖带点越低越好，拖绳越短越好，但不能使围油栏端头离开水面。

6.设备回收操作步骤

6.1围油栏回收程序和布放程序相反。

6.2特别注意：

6.2.1最后入水那端围油栏应最先回收，这样才能将围油栏正确地卷绕上卷绕辊，气阀座向外，卷绕时气室中少量残余气体尽可能从阀座孔挤出(见右上图)。

[image: image14.png]st
%
Wiz

o 2%




6.2.2先将围油栏回收到第二个集装箱内，然后再将围油栏回收到第一个集装箱内。
6.3 卸掉尾拖头。
6.3.1用尾拖头的拖绳部分缠绕在第二个集装箱的卷绕辊上，操纵动力站使卷绕辊回卷拖绳，将围油栏拖上甲板（或岸）上。围油栏被拉过甲板（或码头）边缘时，必须十分小心，防止围油栏被挂坏。

6.3.2用固定绳拉住围油栏端头配重链。


6.3.3卸掉尾拖头。

6.4 第二个集装箱的卷绕绳与围油栏连接。

6.4.1要将第二个集装箱的卷绕绳穿过第一个集装箱的卷绕辊和前导辊的上方，与围油栏铰链接头相接。
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6.4.2为使围油栏的铰链接头在卷上卷绕辊和越过集装箱的前导辊时，不会因接头的端边下垂而产生挤压或折弯，卷绕绳和铰链接头连接时需加两根辅助棒。

6.4.2.1下图为上图B处放大图，表示卷绕绳和围油栏接头底部连接。卷绕绳用卸扣连到配重链上。
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6.4.2.2左图为上图的A处放大图，表示卷绕绳和围油栏接头顶部间连接。卷绕绳用卸扣连到铰链接头孔上。
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6.5气室吸/放气，回收围油栏。

6.5.1 将气管从充吸气机的排风口换到吸气口。

6.5.2用吸气头代替充气头接到气管上。
6.5.3用扳手将气室阀盖旋下，阀盖取下后放入专用箱内便于保存。
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6.5.4将吸气头旋在充有气体气室的气阀座上抽气。吸气时，吸气头将气阀的单向阀片顶开，使气体可被吸出。

6.5.5对于已被拉上甲板（或岸）但尚没抽气的气室，可将阀盖专用扳手的不带钩端伸入阀座孔内推开阀片，使气室自然放气，然后再用充/吸气机吸气，这样就可加快抽气过程。
6.5.6一到两个气室吸完气后，操纵动力站将已吸好气的围油栏段卷上卷绕棍，并将未吸气的一到两个气室围油栏段拉上并平铺甲板（或岸）上。然后重复上述步骤回收围油栏。

6.5.7卷好围油栏为避免围油栏斜卷上卷绕辊，集装箱在船上回收围油栏时，船应慢速逆流行驶，使围油栏在船后成一直线。集装箱在岸上回收围油栏时，拖船应尽量使围油栏成一与集装箱中心线平行的直线。应尽量使围油栏卷绕紧密，否则围油栏卷满时要与集装箱顶部和底部接触。回卷围油栏时，围油栏两侧的人要负责保持围油栏的正确方向，避免围油栏斜卷上卷绕辊（见下图及说明）。同时也使配重链在卷绕辊的一端法兰和围油栏裙体下边间均匀排布，并尽量避免链条、吊钩夹在两层橡胶栏体之间，损坏橡胶层。
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6.5.8当围油栏向左倾斜时，围油栏左侧的人用手推配重链和裙体，右侧人用气阀盖专用扳手勾住围油栏上撑杆座的孔拉围油栏，使围油栏向右移动。

6.5.9当围油栏向右倾斜时，围油栏左侧的人用手拉配重链，使围油栏向右移动。
6.6拆开两个集装箱围油栏的连接

6.6.1当第二个集装箱的200m围油栏全部吸完气并大部分卷上卷绕辊后，且第一个集装箱围油栏的端部被拉到靠近第一个集装箱时，用固定绳将第一个集装箱围油栏的端部的配重链拉系在集装箱框架上或其他系固点上。

6.6.2少许放下围油栏，使固定绳拉紧，围油栏节之间接头松弛。拔出接头的连接销，脱开两节围油栏之间的连接。

6.6.3操纵动力站，卷好第二集装箱的围油栏，其铰链接头的端头应离开集装箱底，但低于集装箱的前导辊。

6.6.4将液压软管从第二个集装箱转接到第一个集装箱。

6.6.5第一个集装箱的卷绕绳与围油栏连接。

6.6.6继续回收第一集装箱的围油栏。

6.7 脱开围油栏头部拖头

6.7.1将第一集装箱的围油栏全部吸完气，大部分围油栏卷上卷绕辊，头部拖头拖上甲板(或岸)上。

6.7.2拔出连接销，使围油栏和头部拖头脱开连接。

6.7.3操纵动力站，卷好第一个集装箱的围油栏。

6.7.4将配件放入集装箱中，锁好集装箱门。

7.设备运行注意事项

7.1在布放过程中现场指挥与操作人员要紧密配合才能保证布放的速度，避免出现意外情况。

7.2布放船应逆流慢速行驶，让水面上的围油拦在船后尽可能成一条直线。

7.3围油栏拖带必须用拖头。直线拖带围油栏相对水流的最大速度为8节，“U”形或“J”形拖带相对水流的最大速度为3节。
7.4“J”形拖带围油栏收油时，撇油器应放在“J”形底部，并且应靠近主船后甲板以便设备的操作。所以主船的拖带点应靠前，利用靠前的系缆桩拖带围油栏。
7.5“J”形拖带围油栏时，为不使溢油从船舷和围油栏之间泄漏，应使围油栏端头紧贴船舷。
7.6拖带点越低越好，拖绳越短越好，但不能使围油栏端头离开水面。

7.7回卷围油栏时，要保持围油栏的正确方向，避免围油栏斜卷在卷绕辊上。
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7.8应尽量使围油栏卷绕紧密，否则集装箱会盛不下围油栏。
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